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CARACTERISTICI PRINCIPALE

•	 Dispozitiv multi-standard
•	 Taste schimbare canal sus/jos pe microfon
•	 Scanare canale
•	 Ecran LCD
•	 Squelch automat si reglabil
•	 RF Gain
•	 Canale de urgenta 9/19
•	 Conexiune difuzor extern

DESCRIERE TASTE SI FUNCTII

1 2 3 4 6

7

5

Nr. Tasta Functie prin apasare scurta Functie prin apasare lunga
1 Mufa microfon - -
2 SQ/ASQ  Activare si control squelch manual Activare/dezactivare ASQ
3 RF Gain Activare/dezactivare RF Gain -

4 EMG Selectie canale urgenta 9/19 Activare/dezactivare functie 
blocare taste

5 Taste sus/jos Schimbare canale, schimbare nivel 
squelch -

6 Buton on/off
Volum - -

7 A/F Schimbare mod AM/FM* Activare functie scanare canale

* Modul AM este activ doar pentru normele ce suporta AM. Daca statia este setata pe norma CE, 
apasarea scurta a tastei A/F nu este activa. Daca statia este setata pe modul EU, prin apasarea 
scurta a tastei A/F se poate comuta intre AM si FM. Pentru detalii legate de schimbarea normei, 
cititi capitolul “Schimbare norma“, pagina 61.
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DESCRIERE PICTOGRAME ECRAN

TX
RX

AQ
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1 - Numar canal selectat
2 - Mod AM/FM
3 - RX/TX: indicator receptie (RX) si transmisie (TX)
4 - SC: functie SCAN activa
5 - AQ: squelch automat activ
6 - R: RF GAIN activ
7 - Indicator semnal receptionat/putere semnal transmis

DESCRIERE PANOU POSTERIOR

ANT

EXT SP

1

23

1 - Cablu alimentare
2 - Iesire audio pentru difuzor extern
3 - Conector antena

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Verificati statia si toate accesoriile ei inainte de instalare. 
Alimentati statia cu ajutorul mufei de bricheta inclusa in pachet. Statia se alimenteaza la o tensiune 
intre 12 - 13.8V. Siguranta montata pe cablul de alimentare protejeaza statia impotriva daunelor 
cauzate de defecte tehnice sau polaritate gresita. Daca siguranta este arsa, mai intai eliminati 
cauza si apoi inlocuiti-o utilizand tipul F2A 250V.
Verificati corectitudinea conexiunilor inainte de a porni statia. Asigurati-va ca nu exista riscul de 
scurtcircuit.

Utilizare in casa
Utilizati statia in casa doar impreuna cu un alimentator stabil capabil sa furnizeze cel putin 2A la 
12 - 13.8V. Surse de tensiune instabile sau incarcatoarele cu baterii nu sunt recomandate si pot 
cauza daune. Conectati firul rosu la terminalul pozitiv (+) iar firul negru la terminalul negativ (-) al 
sursei de alimentare.
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INSTALAREA ANTENEI

Conectati antena CB la conectorul de antena din spatele statiei. Antena trebuie sa fie calibrata in 
banda CB. Pentru aceasta utilizati un SWR-metru. Pentru o distanta de comunicare buna, SWR-ul 
trebuie sa fie mai mic de 2. Un SWR mare poate indica defecte la antena, cablu sau un scurtcircuit 
in conexiunea antenei. Nu transmiteti niciodata fara antena.

Nota: Antena trebuie montata departe de alte antene sau surse de interferente. Antena CB se 
monteaza de obicei in cel mai inalt punct al autovehiculului pe o portiune metalica. O suprafata 
metalica cat mai mare este esentiala functionarii antenei. Pentru instalarea pe cabine din fibra de 
sticla sau plastic pot fi utilizate antene speciale ce nu necesita masa.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

•	 Pornire/oprire statie: Porniti statia rotind butonul [6] in sensul acelor de ceasornic. Pe ecran 
va aparea timp de o secunda norma curenta, apoi canalul selectat. Rotiti butonul [6] in sens 
invers acelor de ceasornic pentru a opri statia.

•	 Reglare volum: Continuati sa rotiti butonul [6] in sensul acelor de ceasornic pentru a regla 
volumul pana la nivelul dorit.

•	 Selectie canal: Apasati tastele [5] de pe statie sau tastele sus/jos de pe microfon pentru a 
schimba numarul canalului.

•	 Activare/dezactivare functie SQ: Apasati scurt tasta [2]. Pe ecran va aparea nivelul curent 
al squelch-ului. Folositi tastele sus/jos pentru a selecta nivelul SQ dorit (de la 0.1 la 2.8) sau 
OF pentru a dezactiva functia.

	 0.F=Squelch dezactivat  
	 0.1 = cel mai scazut nivel de squelch
	 2.8 = cel mai inalt nivel de squelch
Nota: Un nivel mai inalt de squelch necesita semnale mai puternice pentru a deschide difuzorul 
statiei si a receptiona
•	 Activare/dezactivare functie ASQ: Apasati lung tasta [2] pentru a activa functia ASQ. Pe 

ecran va aparea pictograma “AQ” si nivelul curent al ASQ-ului. Folositi tastele sus/jos pentru 
a selecta nivelul ASQ dorit (de la A.1 la A.9). Apasati lung tasta  [2] pentru a dezactiva functia 
ASQ.

	 A.1 = cel mai scazut nivel  
	 A.9 = cel mai inalt nivel de squelch automat
Nota: Un nivel mai inalt de squelch necesita semnale mai puternice pentru a deschide difuzorul 
statiei si a receptiona.
•	 Selectare tip modulatie: Apasati scurt tasta [7] pentru a schimba intre AM si FM. Pe ecran va 

aparea modulatia selectata.
Nota: Inainte de a schimba modulatia, verificati norma selectionata.
•	 Control RF Gain: Apasati scurt tasta [3]. Pe ecran va aparea pictograma “R“ si nivelul curent 

al RF Gain-ului va clipi. Folositi tastele sus/jos pentru a schimba nivelul (06, 12, 18, 24, 30, 
36, 42, 48, 54)..

•	 Selectare canale urgenta: Apasati scurt tasta [4]. Pe ecran clipeste numarul canalului 09. 
Mai apasati inca o data, pe ecran va clipi numarul canalului 19. Apasati a treia oara pentru a 
va intoarce la canalul normal de operare. 

•	 Activare/dezactivare functie blocare taste: Apasati lung tasta [4]. Pe ecran va aparea 
pictograma “LC“. Functia blocare taste este activa. Apasati din nou lung tasta [4], pe ecran va 
aparea OF. Functia blocare taste este dezactivata.

•	 Activare/dezactivare functie scanare canale: Apasati lung tasta [7] pentru a porni scanarea 
canalelor. Pe ecran apare pictograma “SC“. Folositi tastele sus/jos pentru a schimba directia 



EN:
EU Simplified Declaration of Conformity
SC ONLINESHOP SRL declares that CB Radio PNI Escort HP 6500 complies with the Directive RED 2014/53/
UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications

BG:
Опростена декларация за съответствие на ЕС
SC ONLINESHOP SRL декларира, че CB Радио PNI Escort HP 6500 спазва директивата RED 2014/53/
UE. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications

DE:
Vereinfachte EU- Konformitätserklärung
SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass das CB-Radio PNI Escort HP 6500 der Richtlinie RED 2014/53/UE 
entspricht. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden Internetadresse:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications

ES:
Declaración UE de conformidad simplificada
SC ONLINESHOP SRL declara que el Radio CB PNI Escort HP 6500 cumple con la Directiva RED 2014/53/
EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de 
Internet:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications

FR
Déclaration de conformité simplifiée de l’UE
SC ONLINESHOP SRL déclare que Radio CB PNI Escort HP 6500 est conforme à la directive RED 2014/53/
UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Internet suivante:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications

HU:
Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény
SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a CB Rádió PNI Escort HP 6500 megfelel az RED 2014/53/UE 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications

IT:
Dichiarazione UE di conformità semplificata
SC ONLINESHOP SRL dichiara che il Radio CB PNI Escort HP 6500 è conforme alla direttiva RED 2014/53/
UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications

PL:
Uproszczona deklaracja zgodności UE
SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że Radio CB PNI Escort HP 6500 jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/
UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications

RO:
Declaratie UE de conformitate simplificata
SC ONLINESHOP SRL declara ca Statie radio CB PNI Escort HP 6500 este in conformitate cu Directiva RED 
2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:
https://www.mypni.eu/products/6490/download/certifications


